
BMW R 1100 GS - Juill. 1995
BMW R 850 R - Déc. 2000

Roues à rayons - sans A.B.S.

VALISES

Ayant eu la chance d'acheter ces deux motos équipées avec valises et top case , j'ai pu comparer les 
différences entre les deux modèles de valises.

Ces valises avaient déjà beaucoup servi , elles étaient en mauvais état et j'en ai profité pour refaire un jeu 
complet en bon état à partir des deux jeux abîmés.

RAPPEL

Les valises sont en deux parties en ABS reliées par deux charnières et fermées par une serrure

- LES FONDS : 
Ils se suspendent par deux crochets intégrés en ABS (fragiles ?) à la barre de suspension fixée 

à la moto. Un crochet inférieur en plastique actionné par la serrure vient verrouiller 
l'ensemble sur la barre.

La barre de suspension gauche avec ses deux encoches et le caoutchouc sur l'arrière du 
support de repose pied passager.

Les fonds se coincent sur le support de repose pied arrière pour éviter à la valise de bouger 
latéralement.
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FOND : Vue INTERNE

Les fonds diffèrent du coté gauche selon le type de moto en raison de la position différente 
des échappements. Par chance , ils sont identiques pour la R850R et pour la R1100GS , 
l'inconvénient est que sur ces motos le pot d'échappement est au niveau du fond de la 
valise gauche et réduit donc la capacité de celle ci.

Le montage d'un fond de valise gauche de capacité plus grande est possible à condition de 
changer le trajet du pot d'échappement.
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- LES COUVERCLES :

Ils permettent de faire varier la capacité des valises en étant plus ou moins protubérants : 

CITY TOURING

Les couvercles sont munis comme les fonds d'un système de sangle en deux parties en V qui 
permet de maintenir les objets en place dans le fond et dans le couvercle quand on ouvre
la valise. Avec le temps cette sangle perd de son élasticité et doit être remplacée.

Ses dimensions sont : longueur détendue = 60 cm , largeur = 16 mm , épaisseur = 0,8 mm. Vu
son prix on peut envisager de la remplacer par une sangle élastique au mètre moyennant
un peu de couture d'autant qu'elle ne semble plus disponible.
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La sangle est bloquée dans de petits pontets du fond et du couvercle par des petites pièces en 
plastique en forme de haltère.

La limitation de l'ouverture à 90° est obtenue par une sangle amovible de 26,5 cm de long 
entre axe , d'une largeur de 11,5 mm et d'une épaisseur de 1,5 mm.

Si on veut ouvrir à plus de 90° , il suffit de déboîter la pression à l'extrémité de la sangle. Un 
peu d'huile de vaseline de temps en temps facilitera cette opération.
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- COUVERCLES CITY : 

ils ne permettent en général pas de ranger un casque

- COUVERCLES TOURING : 25 litres à gauche , 31 litres à droite

- il y aurait aussi un type extra large que je ne connais pas.

Imprimé le  13/11/22                                                                              8320_VALISES.doc                                                                   Page n° 5 / 16



Le revers de la médaille est la largeur si on circule entre les files

avec les CITY : vu de l'avant si les rétroviseurs passent tout passe , vu de l'arrière c'est différent.

Avec les TOURING , c'est encore plus improbable
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- LES CHARNIÈRES (deux en bas de chaque valise) :

Pour séparer fond et couvercle , il est plus simple de démonter
uniquement les 2 rivets de charnières coté fond.

La fixation d'origine est constituée par 4 rivets de 4 mm  x 20 mm
qu'il est facile d'enlever avec une perceuse courte et une
mèche de 6 mm bien centrée en s’arrêtant avant d'entamer
le plastique. On peut aussi utiliser une mèche de 4 ou 3,8
mm. Un coup de chasse goupille de 3,2 mm chasse le rivet. 

On peut avantageusement remplacer les rivets par des vis inox A4 à tête plate de 4 mm x 20 
mm et des écrous Nylstop (16 ensembles pour les deux valises , prenez en plus 4 vis de 
25 mm au cas ou quelques vis de 20 mm ne seraient pas assez longues puis un coup de 
Dremel disque après serrage du nylstop)

en haut les écrous Nylstop , en bas les rivets d'origine

L'avantage des vis est qu'il est facile d'échanger simplement les couvercles "CITY" et 
"TOURING" en fonction de l'utilisation ville ou voyage.
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- LES SERRURES  voir : http://fantasiadl.com/FICHES/8330_SERRURES.pdf

Normalement elles s'ouvrent avec la clé de contact. Si ce n'est pas le cas on peut démonter les 
barillets et les recoder , ce qui n'est pas trop compliqué une fois qu'on a réussi à extraire 
les barillets , mais on doit parfois racheter des clés et des barillets neufs si l'usure de ces 
éléments est trop prononcée.

L'extraction du barillet est simple si on possède la clé d'origine de la serrure qui permet 
d'ouvrir les deux poignées pour découvrir le petit orifice magique par lequel un 
tournevis permet de repousser la paillette inférieure de blocage du barillet dans le canon.

Pour recoder les barillets , voir : http://fantasiadl.com/FICHES/8330_BARILLETS.pdf

Attention : ne pas retirer la clé du barillet une fois le barillet extrait si on ne veut pas 
perdre  les petites pièces (paillettes et ressorts) qui servent au codage de la clé ...

La paillette de blocage du barillet dans le canon de la
serrure est celle située tout en bas et qu'il faut
repousser pour pouvoir sortir le barillet.

Normalement , quand la clé est dans la serrure toutes les
paillettes doivent affleurer la surface du barillet pour
permettre à celui ci de tourner.

Cet affleurement est plus ou moins vérifié en fonction du
degré d'usure de la clé et des paillettes.

Imprimé le  13/11/22                                                                              8320_VALISES.doc                                                                   Page n° 8 / 16



Ces serrures ont deux fonctions gérées par deux poignées différentes

- permettre le verrouillage et le déverrouillage de la valise sur la moto : poignée 
ABS et crochet plastique de verrouillage à la barre de suspension sur la face 
interne

- permettre l'ouverture de la valise : poignée métallique et crochets dans la valise
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Ces ensembles serrure poignées peuvent être remplacés moyennant l'ablation de quelques 
rivets pops à l'intérieur , ce qui suppose d'avoir réussi à démonter et à ouvrir les valises.

Les serrures peuvent s'acheter séparément avec les rivets. Le barillet est vendu séparément.
 

Atelier du Roule Toujours par exemple
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Normalement la clé ne peut sortir ou rentrer dans la serrure que lorsqu'elle est perpendiculaire
à l'axe de la moto (et de la valise).

Le mode de fonctionnement de la double poignée est un peu complexe et se fait en plusieurs 
étapes :

- Poignées abaissées et clé retirée : la valise est bloquée fermée et verrouillée sur la barre 
d'appui car la grosse poignée plastique est bloquée par le loquet rouge.

- Clé enfoncée et tournée d'un quart de tour , on peut libérer la valise de la moto en soulevant 
la grosse poignée plastique. On peut alors sortir la clé en la remettant dans sa position 
initiale , la valise est verrouillée fermée mais libérée de la moto , un petit loquet rouge 
apparaît et les deux petits rectangles sous la poignée passent au rouge et vous signalent 
que la valise est verrouillée fermée mais non verrouillée sur la moto. 

A ce stade , les valises ne sont plus solidaires de la moto , le rouge est mis.
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Vous pouvez donc monter la valise fermée dans la chambre. 

Si vous avez la bonne idée d'ouvrir la valise sur la moto en soulevant la poignée métallique 
par exemple pour sortir des sacs étanches , assurez vous que la sangle d’entrebâillement 
est bien en place sinon la valise s'ouvre à 180 degrés et tout tombe par terre.

Le crochet de verrouillage des valises sur la barre de suspension
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- Une fois les valises détachées de la moto , en réintroduisant la clé et en la tournant d'un quart
de tour , vous pouvez alors soulever la petite poignée métallique qui assure la fermeture 
de la valise pour ouvrir celle ci. 

Attention : pour ne pas forcer sur la poignée métallique lors de la fermeture de la valise et 
risquer de  casser les encoches du couvercle sur lesquelles se fixent les crochets 
métalliques ,  vérifiez que la lèvre périphérique du couvercle est bien engagée dans le 
joint d'étanchéité sur toute la périphérie avant d'actionner la poignée , ce n'est pas le cas 
sur cette photo.
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L'irrémédiable outrage du temps peut être de divers ordres :

Rupture des pattes de suspension

Fractures du couvercle

Rupture et remplacement de pattes de fermeture du couvercle

Imprimé le  13/11/22                                                                              8320_VALISES.doc                                                                   Page n° 14 / 16



Enfoncement du fond

Dysfonctionnement des différentes fonctions des serrures avec rupture ou suppression de quelques 
pièces essentielles dont en particulier le terrible loquet rouge fragile et objet de tous les 
traumatismes , qui présente ici une amorce de rupture.
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ERREURS A NE PAS FAIRE

Forcer sur la poignée métallique pour fermer la valise sans vérifier avant que tout le pourtour du 
couvercle est bien engagé dans le joint d'étanchéité : on casse les pattes plastique du 
couvercle.

Valise sur la moto , ouvrir la valise avec la poignée métallique sans retenir le couvercle et sans 
avoir mis en place les sangles de retenue... Déchargement rapide : tout est par terre

Percer les trous de rivets de charnières à 5 mm alors qu'il s'agit de rivets de 4 mm.

Remettre la barillet dans la serrure avec le loquet de blocage du coté opposé au trou de déblocage ce
qui va obliger à démonter complètement la serrure pour le sortir , je ne suis pas certain que ce 
soit possible.

Penser en circulant entre les files avec des valises "TOURING" que la moto est plus étroite qu'elle 
ne l'est réellement...
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