
BMW R 1100 GS - Juill. 1995
BMW R 850 R - Déc. 2000

Roues à rayons - sans A.B.S.

SERRURES de VALISES
Inventaire - Dépose - Remontage

INVENTAIRE des SERRURES

Il existe plusieurs serrures sur ces motos. Idéalement elles doivent toutes fonctionner avec la même clé.
Ce n'est pas le cas de celle de mon top case de marque GIVI mais il y a des solutions.

- La serrure du contacteur NEIMAN - La serrure de verrouillage de la selle

- La serrure du bouchon de réservoir - La serrure de verrouillage du casque

- Les serrures des valises - La serrure du top case
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RAPPEL

      BARILLET      PAILLETTE et RESSORT    CANON

A CHAQUE SERRURE SON BARILLET

Si à l'extrémité il y a un trou traversant , c'est un barillet pour valises.

Si le trou est borgne , c'est un barillet pour NEIMAN , comme ici à droite.

Si il n'y a pas de trou et que le barillet est plus court , c'est un barillet de
réservoir.
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PRINCIPE

La clé rentre dans un cylindre (le barillet) qui peut tourner dans le canon de la serrure pour faire 
bouger le loquet qui bloque les poignées des valises

Si le barillet ne peut pas tourner , le loquet bloque les poignées.

La reconnaissance du profil de la clé est assurée par une série de 5 paillettes (peignes , languettes , 
plaquettes)  de codage de longueur constante et égale au diamètre du barillet mais qui sont de 
trois types différents pour s'appuyer aux différents niveaux du profil de la clé poussés par de 
petits ressorts.

Chaque paillette de codage a une encoche de profondeur telle qu'en présence de la clé la paillette 
affleure le profil du barillet en ne dépassant ni d'un coté ni de l'autre.

Par contre en l'absence de clé , les paillettes de codage poussées par les ressorts font saillie d'un coté
du profil du barillet dans une gorge du canon de la serrure , ce qui bloque la rotation et 
empêche donc l'ouverture de la serrure

Pour sortir le barillet du canon , il faut insérer la clé d'origine pour remettre toutes les paillettes à ras
du cylindre des deux cotés et repousser la dernière paillette du fond (8éme encoche) qui n'est 
pas en appui sur la clé. Il suffit ensuite de tirer sur le barillet pour le sortir.

Hélas , en cas d'usure de la clé et des paillettes après de nombreuses années de bons et loyaux 
service , il peut arriver que les paillettes même remontées aux bons emplacements ne 
permettent plus du fait de leur usure et de celle de la clé d'obtenir un fonctionnement correct 
du système. Il va être temps de commander des clés et peut être de changer les barillets.

Attention : une fois le barillet sorti , il ne faut surtout pas retirer la clé , sinon les paillettes et 
les très petits ressorts vont s'échapper très loin ...
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Le barillet dans le canon de la serrure

Sur la photo de droite on aperçoit au fond de l'encoche du canon la petite paillette (numéro 8) de 
verrouillage du barillet , notez la position de la clé pour la faire apparaître.

Pour sortir le barillet , il suffit s'appuyer sur la paillette
numéro 8 avec un tournevis ou une pointe à tracer
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RAPPEL sur les RIVETS des SERRURES

Les rivets que nous serons amenés à remplacer pour changer les serrures sont au nombre de 7 pour 
la serrure et de 2 pour le canon de barillet plus 7 rondelles d'étanchéité

- 7 rivets étanches de 4 mm par 12,2 mm à petite tête avec une rondelle d'étanchéité sous la 
tête

- 7 rondelles de caoutchouc de 4 x 10 x 1 mm
- 2 rivets ordinaires de 4 mm x 10 ou 12 mm à petite tête .

Le plus simple est de commander le kit de rivets mais il n'est pas spécialement bon marché.

Sinon vous pouvez essayer de trouver les différents éléments , le plus difficile étant les rondelles 
d'étanchéité.

Petite tête    -     Grosse tête                                Étanches           -         Non étanches

Idéalement , pour un diamètre de 4 mm le rivet doit présenter une longueur supérieure à l'épaisseur 
à river d'environ 3 à 4 mm.

Trop long Trop court

Les petites rondelles en nylon que j'ai trouvé
pour essayer de remplacer les rondelles
d'étanchéité d'origine de 4 x 10 x 1 mm ,
mais de la chambre à air de vélo et deux
emporte pièces devraient convenir. 
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RAPPEL sur les BARILLETS

VALISES VALISES NEIMAN

Il y a 8 fentes rectangulaires dans le barillet , en comptant à partir de l'entrée de clé 
- La première n'est pas utilisée (sauf pour le NEIMAN).
- Les 5 suivantes servent à coder le barillet en fonction de la clé
- La 7 éme n'est pas utilisée (sauf pour le NEIMAN).
- La 8 éme n'est pas en appui sur la clé , elle sert au verrouillage qui maintient le barillet en 

place , la paillette sort en permanence poussée par un ressort , c'est cette paillette qu'on 
repousse pour sortir le barillet. Sur le NEIMAN , cette fonction est assurée par une 
goupille de verrouillage.

Dans ces 5 fentes ont trouve les paillettes de codage avec le ressort sur le coté dans le trou rond.
Il y a trois types de paillettes numérotées 1-2-3 correspondant aux trois profondeurs d'encoche sur la

clé. La 8éme paillette de blocage n'est pas numérotée.
Il faut arriver avec la nouvelle clé à coder en place à n'avoir aucune paillette en saillie , sauf bien sur

la 8 éme.

La solution n'est pas comme le font certains d'insérer la nouvelle clé et de meuler tout ce qui 
dépasse car dans ce cas votre serrure pourra aussi s'ouvrir avec beaucoup de clés...

Elle n'est pas non plus de retirer les paillettes qui gênent , pour la même raison...

CODAGE DU BARILLET : voir : http://fantasiadl.com/FICHES/8330_BARILLETS.pdf
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EXTRACTION DU BARILLET DES VALISES

Si vous voulez simplement recoder une serrure et que vous avez la clé correspondant au codage 
actuel (ce qui ne sera sans doute pas le cas si vous achetez des valises d'occasion car le 
vendeur hésitera à vous donner la clé de sa moto) , il suffit d'extraire le barillet comme suit et 
de recoder le barillet comme décrit. Donc en cas d'achat de valises demandez au vendeur de 
sortir le barillet avec sa clé et de vous donner tous les morceaux.

Si vous n'avez pas la clé , vous risquez de devoir recourir à des méthodes destructrices dont je n'ai 
pas l'expérience (voir les différents tutos)

Pour sortir la barillet , le principe est toujours le même : avec un objet fin : petit tournevis , pointe à 
tracer , clé allen , une fois la clé d'origine en place pour recaler les paillettes , il faut appuyer 
sur la dernière paillette  du barillet pour la faire rentrer afin de pouvoir extraire le barillet.

DÉPOSE DE LA SERRURE DES VALISES

Ce n'est pas indispensable si vous devez simplement recoder les barillets , dans ce cas il suffit de  
disposer d'une clé adaptée à la serrure permettant de relever les deux poignées afin de pouvoir
accéder au petit trou magique permettant de débloquer le barillet comme vu plus haut.
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Si par contre vous n'arrivez pas à sortir le barillet ou si des pièces vitales sont cassées , comme le 
petit loquet rouge ou le crochet de verrouillage de la sacoche sur la barre de suspension , vous 
allez devoir extraire la serrure , ce qui suppose que vous arriviez à ouvrir la valise car sinon , 
même en enlevant les rivets de la charnière du fond , l'accès est très limité.

Vous pouvez vous procurer séparément la serrure neuve qui est livrée avec ses 7 rivets de fixation , 
les 7 rondelles d'étanchéité , les 2 caches d'étanchéité des crochets et leurs 2 clavettes.

Par contre vous aurez peut être besoin d'un barillet avec un ensemble de paillettes de codage si vous
voulez adapter ce barillet à vos clés et pour sortir l'ancien barillet vous devrez peut être 
démonter le canon de la serrure et remettre ensuite les deux rivets de fixation non fournis.

La serrure à enlever est retenue par 

- deux caches d'étanchéité au niveau des crochets : il suffit de
chasser avec un chasse goupille de 3 mm le petit axe de
3 x 16,6 mm qui relie ces caches aux crochets et de faire
coulisser les caches sur les crochets.

- 7 rivets de 4 mm par 12,2 mm étanches et montés sur des rondelles caoutchouc d'étanchéité 
de 4 x 10 x 1 mm. Ils sont bien visibles à la partie supérieure du fond de la valise.
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Pour retirer ces rivets , l'idéal est
une perceuse très courte ou
un renvoi d'angle qui
permet de percer bien dans
l'axe.

Je perce la tête du rivet avec une
mèche de 6 mm jusqu'à
enlever la tête , je récupère
la rondelle caoutchouc , je
pousse le rivet à travers le
plastique avec un chasse
goupille de 3,2 mm et je
finis ensuite le perçage avec une mèche de 4 mm (idéalement 3,8 mm) une fois la 
serrure déposée pour finir de retirer les rivets.

Ce n'est pas toujours facile et la
perceuse Dremel munie
d'un disque permet souvent
de sortir d'une situation
difficile.

Par contre il n'est pas toujours
facile de récupérer la
totalité des rondelles
d'étanchéité pour la pose
des nouveaux rivets.

Une fois les 7 rivets percés , on obtient ce résultat , il faut encore démonter la poignée / serrure.
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Une fois démontée la poignée on voit sur la serrure les emplacements des rivets de fixation.

Retirez le cache en plastique autour des poignées pour accéder à la fixation du canon de serrure et 
au fragile petit loquet rouge.

Soulevez délicatement le bord du cache des trois petites cales rondes en caoutchouc en faisant 
attention de ne pas en égarer , les cales étroites sont coté crochet.

Percez ensuite les deux rivets ordinaires de 4 mm x 10 mm de fixation du canon de serrure qui est 
maintenu en place par ces deux rivets et un téton de centrage. 
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Attention aussi au petit ressort entre le loquet rouge et la plaque de la serrure à ne pas oublier au 
remontage et à la rondelle d'appui entre le ressort et le loquet.
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Ici on voit que le loquet de gauche présente une amorce de rupture

REPOSE DE LA SERRURE

Procurez vous
- 2 rivets de 4 mm x 12 mm pour fixer le canon de la serrure et le loquet avec le ressort et la 

rondelle.
- 7 rivets étanches de 4 mm x 12,2 mm pour fixer la serrure.

Retrouvez  les 7 rondelles caoutchouc de 4 x 10 x 1 mm à mettre sous la tête des rivets pour assurer 
l'étanchéité , deux emporte pièces dans de la chambre à air de vélo devraient pouvoir faire 
l'affaire.

Il faut une pince à poser les rivets pop coudée car
l'accès aux rivets inférieurs en particulier du coté
gauche est malaisé.
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Nettoyez bien , par exemple au chiffon et à l'air comprimé l'intérieur du mécanisme de serrure pour 
enlever tous les copeaux d'aluminium mais ne perdez pas les petites cales rondes de 
caoutchouc.

Graissez les axes et vérifiez que les poignées fonctionnent bien.

Faites un test du bon fonctionnement du barillet pendant que le canon n'a pas encore été fixé en 
place , on peut avoir de mauvaises surprises dues à l'usure de la clé ou des paillettes. 

Introduisez le barillet dans le canon , vérifiez que la rotation se fait bien. Retirez le barillet en 
appuyant sur la 8 éme paillette pendant que c'est facile.

Rivetez le canon de la serrure sans oublier le loquet rouge , la rondelle et le ressort (le barillet sera 
introduit au dernier moment)

Vérifiez la bonne position des 6 petites cales en plastique  rondes , les 2 plus fines coté crochets.

Remettez le cache plastique sur les poignées en l'engageant sur les petites cales plastique rondes.

Insérez les crochets du mécanisme de serrure dans les fentes du fond , appliquez bien à fond le 
mécanisme de serrure.

Vérifiez le bon fonctionnement des poignées.

Mettez en place les 7 rivets avec leur rondelle d'étanchéité en appuyant bien la serrure en place , les 
trous peuvent ne pas être parfaitement alignés.
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Rivetez les 7 rivets pop étanches sur leurs rondelles d'étanchéité avec la pince coudée , le résultat 
devrait être le suivant :

Remontez les caches d'étanchéité sur les crochets métalliques en repoussant la petite clavette de 3 
mm avec un chasse goupille de 3 mm ou avec une pince multiprise.

Revérifiez le bon fonctionnement des poignées.
Vérifiez avec la clé enfoncée à fond dans le barillet que les paillettes ne dépassent pas (sauf la 8 

éme de verrouillage)

Lubrifiez le canon et le barillet selon votre méthode préférée (graisse au bisulfure de molybdène 
pour BMW).

Insérez le barillet et sa clé avec la 8 éme paillette de blocage du coté du trou à la base des poignées ,
en faisant tourner le barillet dans un sens et dans l'autre.

Le barillet devrait rentrer et se bloquer , vous permettant de retirer la clé en butée dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre
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ERREURS A NE PAS FAIRE

Retirer la clé du barillet une fois le barillet extrait ...
Perdre le ressort sous le loquet rouge.
Oublier de mettre la rondelle d'appui du ressort.
Perdre les petites cales rondes en caoutchouc.
Monter des rivets non étanches.
Se tromper dans la longueur des rivets.
Ne pas vérifier le bon fonctionnement des poignées avant de tout riveter.
Oublier de lubrifier le barillet.
Oublier un des deux caches plastique avant de tout riveter ...

BIBLIOGRAPHIE

La documentation BMW
La Revue Moto Technique
RealOEM.com

https://bmist.forumpro.fr/t91421-depose-barillet-valises-sport-f-800-r?highlight=barillet
https://www.advrider.com/f/threads/how-to-rekey-vario-panniers-a-pictorial.300753/
https://www.advrider.com/f/threads/re-keying-pannier-locks.224793/#post-6365598
https://bmist.forumpro.fr/t133978-valise-barillet-cle-de-secours?highlight=barillet
https://motoconseils.com/recoder-les-serrures-de-ses-valises-moto-bmw-vario/
https://www.youtube.com/watch?v=tjlEOWw7R30   : excellent
https://www.youtube.com/watch?v=nLyu36Y2RmQ  : excellent
https://www.lockpickingfrance.org/serrures-a-pailletes.html
https://bmist.forumpro.fr/t131955-barillet?highlight=barillet
https://bmist.forumpro.fr/t22558-k11-resoluchangement-barillet-de-serrure-valise-k?

highlight=barillet
https://bmist.forumpro.fr/t94332-barillet-de-serrure-touring?highlight=barillet
https://bmist.forumpro.fr/t103053-tuto-retirer-un-barillet-de-serrure
https://bmist.forumpro.fr/t103037-barillet-valises-touring?highlight=barillet
https://bmist.forumpro.fr/t100943-resolubarillet-bloque-help?highlight=barillet
https://bmist.forumpro.fr/t14840-verrouillage-barillet-valise-touring?highlight=barillet
https://bmist.forumpro.fr/t96449-demonter-et-recoder-barillet-topcase-33l-1150rt-help?

highlight=barillet
https://bmist.forumpro.fr/t86826-barillet-top-case?highlight=barillet
https://bmist.forumpro.fr/t82115-barillet-de-serrure-de-topcase?highlight=barillet

Tous ceux que j'ai oublié de citer mais que je remercie néanmoins.

fantasiadl   13/11/2022 25/11/2022

Imprimé le  25/11/22                                                                                                         8330_SERRURES.doc                                                                                 Page n° 15 / 15

https://www.youtube.com/watch?v=nLyu36Y2RmQ
https://www.youtube.com/watch?v=tjlEOWw7R30

